








HENDI JET CHEFS SOLKKU

TARKEAA

Lue nama ohjeet huolellisesti ja tutustu laitteeseen ennen kayttoa ja lita se kaasusailigon. Sailyta
nama ohjeet tulevaa kayttoa varten. Jotkut osat tulevat erittain kuumaksi kayton aikana ja sen jal-
keen. Pida pienet lapset loitolla. Kayta vain hyvin ilmastoiduissa tiloissa.

AVAINTOIMINTO
360° vapaa pydril esilammityksen jalkeen 2 sekunnin ajan.

OHJEET
Polttoaineenkulutus: 100 grammaa/tunti

Laitteen kokoonpano

1. K&anna saatonuppia suljettuun “oikeaan” (mydtapaivaan) asentoon

2. Tarkista O-renkaan tiiviste ennen kaasupatruunan littamista laitteeseen.

3. Vaihda kaasukasetti tai liita se uudelleen ulko- ja poispain muista ihmisista

4. Kohdista sylinteriampullin kauluslovi taskulampun paikannusvalilehdelld ja pida sylinteriampulli
pystyssa, paina varovasti alas ja kierr laitetta oikealle, kunnes se on lukittu (35 astettal.

5. Muista tarkistaa, ettd kaasua ei vuoda. Jos laitteessa on kaasuvuoto (kaasun hajul, vie se valitto-
masti ulos hyvin ilmastoituun, liekehtimattomaan paikkaan, jossa vuoto voidaan havaita ja pysayttaa
Jos haluat tarkistaa laitteesi vuotojen varalta, tee se ulkona. Ald yrita havaita vuotoja liekilla, kayta
saippuavettd. Kaikki vuodot nakyvat kuplina vuotoalueen ymparilla. Jos olet epévarma tai kuulet tai
haistat kaasua, 4la yrita sytytta laitetta. Irrota kaasukasetti laitteesta ja ota yhteytta paikalliseen
Jalleenmyyjaan.

Sytytys

1. Kéynnista kaasuvirta kaantamalla nuppia hitaasti vastapaivaan. Veda sitten "IGNITYS” -liipaisinta
soindun keskelle, kunnes se napsahtaa.

2. Toista, jos laite ei kaynnisty.

Kaytto

Laite on nyt kéyttovalmis. Saads liekki “olkean” ja “vasemman” [matala ja korkea (&mpo] asennon
valilla tarpeen mukaan. Ole tietoinen soihdutuksesta, joka voi ilmetd ensimmdisen 2 sekunnin [&m-
mittelyn aikana. Tana aikana laite ei saa olla yli 15 asteen kulmassa pystysuorasta [pystysuorasta)
asennosta. 2 sekunnin kuluttua (aite esilammitetdan ja sit voidaan kayttaa ilman soihdutusta

Sen sammuttaminen
1. Sulje kaasunsyottd kokonaan kaantamalla kaasun saatonuppia “myotapaivaan”
2.Irrota laite kaasupatruunasta kayton jalkeen.

Kayton jalkeen

1. Tarkista, onko laite puhdas ja kuiva.

2.Sdilytd se viiledssd ja hyvin ilmastoidussa paikassa sen jalkeen, kun patruuna on erotettu laitteesta
Ja korkki asetetaan.

Kaasukasetin hoito

1. Parhaan kaasupolttoaineseoksen tarjoavat Hendi-b
Hendin tuotenumero: 199039.

2. Tarkista kaasukasetti vaurioiden tai ruosteen varalta ennen kayttoa

3. Lue kaasupatruunan ohjeet huolellisesti ennen kayttda.

4. Al sdilyta kaasupatruunoita alueilla, joilla [ampdtila voi nousta yli 50 asteeseen, esimerkiksi
kuuman auringon alla pysakdidyn ajoneuvon rungon sislla, liesien, polttimien, rasvakeittimien tai
suorassa auringonvalossa

5. Irrota soihtu sylinteriampullista, kun se ei ole kaytdssé, ja séilytd se villedssa ja kuivassa paikassa.
6. Ald polta, vaikka tyhjana.

uunat (hdyr

Puhdistus ja huolto

1. Erillinen laite kaasupatruunasta ennen puhdistusta.

2. Pida puhtaana ja pdlyttomana ja likaisena, koska se voi vaikuttaa suorituskykyyn.

3. Puhdista kostealla pyyhkeelld ja mienolla pesuaineella. Ald upota nesteisiin alaka laita astianpe-
sukoneeseen. Pyyhi kuivaksi puhdistuksen jalkeen

4. Huomioithan, ettd huollettavia osia ei ole. Ala muokkaa tata laitetta.

Hendib.v.
Teknista tietoa Ja
www.hendi.eu.

vaatimustenmukaisuusvakuutuksia saat osoitteesta

HENDI JET FLAMBOVACIA PISTOL

DOLEZITE

Pozorne si precitajte tieto pokyny a pred pouzitim sa oboznamte so spotrebicom a pripojte ho k jeho
nadobe na plyn. Udrzujte tieto pokyny pre buddce pouZitie. Niektoré casti budd velmi horice pocas a
po pouziti. Drite malé deti prec. Pouzivajte len v dobre vetranych priestoroch.

KLUCOVA FUNKCIA
360° volné otécanie po predhriati na 2 sekundy.

NAvoDY
Spotreba paliva: 100 gramov/hod

Montaz spotrebica

1. Ototte ovladaci gombik do uzavretej polohy .vpravo” [v smere hodinovjch ruciciek

2. Pred pripojenim plynovej kazety k spotrebicu skontrolujte tesnenia krizkov 0",

3. Vymenite alebo znovu pripojte plynovt kazetu vonku a mimo nej od inych [udi.

4. Zarovnajte zarez kazety s lokatorom na horaku a drite kazetu vo vzpriamene] polohe, jemne
zatlatte nadol a otoCte jednotku doprava, kym nie je uzamknuta (35 stupfiov)

5. Uistite sa, Ze ste skontrolovali, Ze Ziadny plyn netecie. Ak sa na spotrebici vyskytne Unik plynu
(zapach plynu), ihned ho vyvetrite von na dobre vetrané miesto bez plamefia, kde méze ddjst k od-
haleniu a zastaveniu Gniku.

Ak cheete skontrolovat netesnosti na vasom spotrebici, urobte to vonku. NepokSajte sa zistit Gniky
plamenom, pouzite mydlovd vodu. Akykolvek Unik sa objavi ako bubliny okolo oblasti Uniku. Ak mate
pochybnosti alebo pocujete alebo citite plyn, nepokisajte sa rozsvietit spotrebic. Vyberte plynovd ka-
zetu 20 spotrebica a obrate sa na miestneho predajcu

Zapalovanie

1. Otocte gombikom pomaly proti smeru hodinovych ruciciek, aby ste spustili tok Potom vytiahnite
spust . ZAPIHNUTIE" v strede horaka, kjm neklikne.

2. Opakute, ak sa zariadenie nepodarf zapnuf,

Pouzit

SpotrebiC je teraz pripraveny na pouzitie. Podla potreby nastavte plamen medzi polohou ,prava”
3 .[avd" nizka a vysoka teplotal. Budte si vedomi toho, Ze sa mdze vyskytnit pocas prvjch 2 se-
kind zahrievania. PoCas tohto obdobia by spotrebi¢ nemal byt pod uhlom vacSim ako 15 stupriov
od vertikalne] [vzpriamenej) polohy. Po 2 sekunddch je spotrebic predhriaty a mdze byt pouzity bez
wypuknutia

Vypnutie
1. Zatvorte privod plynu Gplne otocenim ovladacieho gombika plynu .v smere hodinovjch ruciciek
2. Po pouziti oddelte spotrebic od plynovej kazety.

Po pouziti

1. Skontrolujte, ¢ je spotrebic Cisty a suchy.

2. Uchovévajte ho na chladnom a dobre vetranom mieste po oddeleni nplne od spotrebica a um-
iestneni viecka.

Starostlivost o plynové kaze

1. Najlepsiu zmes plynovjch paliv zabezpecuji plynové kazety Hendi buténu [tlak pary - butdn), Hendi
Cislo polozky: 199039.

2. Pred pouzitim skontrolute, ¢i plynova napli nie je pokodena alebo hrdza.

3. Pred pouZitim si pozorne precitajte pokyny na plynovej naplni.

4. Neuchovavajte plynové kazety v oblastiach, kde mozu teploty stipat o viac ako 50 stupov, napriklad
vo vnitri kufra vozidla zaparkovaného pod hordcim slnkom, v blizkosti sparakov, horakov, fritéz na
tuk alebo na priamom slnecnom svetle

5. Odpojte horak od naplne, ak sa nepouziva, a ulozte ho na chladnom a suchom mieste.

6. Nespalujte, aj ked je prazdny.

Cistenie a tdrzba

1. Oddelte spotrebic od plynovej kazety pred Cistenim.

2. Udriujte Cisté a bez prachu a ne€istot, pretoze to moze mat vplyv na vykon.

3. Cistite vihkjm uterakom a jemnym Cistiacim prostriedkom Neponorte sa do tekutin ani nevkladajte
do umjvacky riadu. Po cistenf utrite do sucha.

4. Upozorfiujeme, Ze nie st k dispozicii Ziadne prevadzkyschopné diely. Neupravujte tento spotrebic.

Hendi b.v.
Technické informécie a vyhlasenia o zhade néjdete na stranke www.hendi.eu

CZ

HENDI JET HORAK NA CREME-BRULEE

DOLEZITE

Prectéte si pozorné tyto pokyny a seznamte se spotrebicem pred pouZitim a pripojte jej k jeho nadobé
na plyn. Ponechte si tyto pokyny pro budouct pouiti. Nékteré casti budou béhem a po pouziti velmi
horkeé. Drzte malé déti pryc. PouZivejte pouze v dobfe vétranych prostorech.

KLICOVA FUNKCE
360° volné otaceni po predehfati na 2 sekundy.

NAvoDY
Spotfeba paliva: 100 gram{/hod

Sestava spotfebice

1. Otocte ovladaci knoflik do uzaviené polohy .vpravo” (ve sméru hodinowjch rucicek)

2. Pred pripojenim plynové kazety ke spotfebici zkontrolujte tésnici krouzky 0"

3. Vyménte nebo znovu pripojte plynovou kazetu mimo ni a mimo ni

4. Zarovnejte zarez limce kazety s lokatorem na horaku a udriujte kazetu vzprimené, jemné zatlacte
dold a otoCte jednotku doprava, dokud neni uzaméena (35 stupndl.

5. Ujistéte se, Ze jste zkontrolovali, ze zadny plyn netésni. Pokud dojde k Uniku plynu na spotrebici
[pach plynul, okamyité jej vyvedte ven na dobre vétrané misto bez plamene, kde mdze bjt tnik zjistén
a zastaven.

Pokud si prejete zkontrolovat netésnost na vasem spotfebici, udélejte to venku. Nepokousejte se
detekovat netésnosti plamenem, pouzijte mydlovou vodu. Jakykoli nik se objevi jako bubliny kolem
oblasti niku. Pokud méte pochybnosti nebo mézete slySet nebo cftit plyn, nepokousejte se rozsvitit
spotrebic. Vyjméte plynovou kazetu ze spotfebice a obratte se na mistniho prodejce

Zapalovani

1. Otocte knoflikem pomalu proti sméru hodinovjch rucicek, abyste spustili tok plynu. Potom
zatahnéte spoust ,IGNITION" ve stredu hofaku, dokud nezaklapne.

2. Opakujte, pokud se jednotka nepodafi zapnout.

Pouzit

Spotrebic je nyni pripraven k pouziti. Podle potfeby nastavte plamen mezi . pravou” a levou” [nizkou
a vysokou tepelnou] polohou. Budte si védomi vzplanuti, ke kterému mdze dojit béhem prvnich 2
sekund zahrati. Behem tohoto obdobi by spotrebic nemél byt pod Uhlem vice nez 15 stupni od svislé
[vzptimené] polohy. Po 2 sekundach je spotfebit predehraty a mdze byt pouZit bez vzplanuti.

Vypnuti
1. Uzavfete privod plynu zcela otocenim ovladaciho knofliku plynu ,ve sméru hodinovjch rucicek”
2. Po pouzitf oddélte spotfebic od plynové kazety.

Po pouziti

1. Zkontrolujte, zda Je spotrebic Cisty a suchy.

2. Uchovavejte jej na chladném a dobre vétraném misté po oddéleni kazety od spotfebice a umisténi
vicka.

Plynova zasobnik

1. Nejlepsi smés plynovjch paliv zajistuji plynové kazety Hendi butan [tlak par butan), Hendi ¢islo
polozky: 199039.

2. Pred pouzitim zkontrolujte plynovou kazetu, zda nedoslo k poSkozeni nebo rzi.

3. Pred pouZitim si peclivé prectéte pokyny na plynové kazeté.

4. Neskladujte plynové kazety v oblastech, kde mohou teploty stoupat o 50 stupfd, napfiklad wnitf
kufruvozidla zaparkovaného pod horkjm sluncem, vblizkosti spordkd, hofakd, fritéz nebo na pfimém
slunecnim svétle.

5. Pokud se nepouziva, odpojte hordk od zasobni viozky a ulozte ji na chladném a suchém misté.

6. Nespalujte, i kdyz je prazdna

Cigténia ddriba

1. Pred cisténim oddélte spotrebic od plynové kazety.

2. Udrzujte v Cistoté a bez prachu a necistot, protoze to mdze mit vliv na wykon

3. Vyistete vihkym ruénikem a jemnym pracim prostiedkem. Neponofte se do tekutin ani do mycky
nadobi. Po vyCisténi otrete.

4. \lezméte prosim na védomi, Ze nejsou k dispozici Zadné servisni dily. Neupravujte tento spotrebic.

Hendib.v.
Technické informace a prohldSeni o shodé naleznete na www.hendi.eu.

HENDI JET CHEFS FEGEP

FONTOS

Olvassa el figyelmesen ezeket az utasitasokat, és ismerkedjen meg a késziilékkel hasznalat elétt
és csatlakoztassa a gaztartalyhoz. Tartsa ezeket az utasitasokat késobbi haszndlatra. Eqyes részek
nagyon forrdak lesznek hasznalat kizben és utdn. Tartsa tavol a kisgyerekeket. Csak jol szelldzo
helyen hasznalhato.

KULCSFONTOSSAGU FUNKCIO
360" szabadon forgathatd eldmelegités utén 2 masodpercig.

UTMUTATO
Uzemanyag-fogyasztés: 100 gramm/éra

Kesziilék dsszeszerelése

1. Forditsa el a vezérldgombot zart ,jobbra” (ramutaté jardsaval megegyez6) helyzetbe

2. Ellendrizzék az 0" gylirls tomitéseket, mieldtt eqy gazpatront csatlakoztatnanak a késziilékhez.
3. Cserélje ki vagy csatlakoztassa Ujra a gazkazettat kiviilrél és tavol masoktol.

4. Illessze a patron gallér bevagasat a faklya lokator fillével, tartsa a patront fliggdlegesen, ovatosan
nyomja le és csavarja jobbra a késziiléket, amig le nem zarddik (35 fok).

5. Ugyeljen arra, hogy ellendrizze, hogy nem szivérog-e géz. Ha gézszivargds van a késziléken lgaz-
szag), azonnal vigye ki eqy jol szelldzo, l&ngmentes helyre, ahol a szivargas észlelhetd és leallithato.
Ha ellendrizni szeretné, hogy nincs-e szivargas a késziiléken, tegye azt kint. Ne probalja meg észlelni
a szivargasokat langgal, hasznaljon szappanos vizet. Minden szivargas buborekként jelenik meg a
szivargasi terilet kortl. Ha ketsegei vannak, vagy gazt hall vagy szagol, ne probalja meggydjtani a
késziléket. Vegye ki a gazkazettat a készilékbal, és épjen kapcsolatba a helyi kereskeddve.

Gyujtas

1. A gazdramlds elinditésahoz lassan forgassa el a gombot az dramutato jarasaval ellentétes iranyba.
Ezutan hizza meg a .gyljtds” ravaszt a faklya kozepén, amig kattan

2. Ismételje meg, ha a késziilék nem kapesol be

Hasznalat

Akészilék készen all @ hasznélatra. Sziikség szerint allitsuk be a langot a .jobb™ és a bl (alacsony
és magas ho) helyzet kozé. Ugyeljen arra, hogy a bemelegités els6 2 masodpercében el6fordulhat
fellangolds. Ebben az iddszakban a készilék nem lehet 15 foknal nagyobb szogben a figgdleges
[fiiggoleges) helyzetbdl. 2 masodperc elteltével a késziléket elomelegitik, és fellangolds nélkil is
hasznalhato,

Kikapcsolasa
1. Zarja be teljesen a gézellatast az . oramutatd jarasaval megegyezd” gazvezérld gomb forgatasaval
2. Haszndlat utan kilon kell valasztani a készliléket a gazpatronbol

Hasznalat utan

1. Ellendrizze, hogy a készillék tiszta és szaraz.

2. Hivds és jol szelldz helyen tarolja, miutan elvalasztotta a patront a késziléktl és elhelyezte
a kupakot

Gazkazetta ellatas

1. A legjobb gaziizemanyag-keveréket a Hendi butdn gézkazettak (g6znyomés-butan) biztositjak,
Hendi cikkszam: 199039

2. Haszndlat eldtt ellendrizze a gazpatront, hogy nincs-e sériilés vagy rozsda.

3. Hasznalat el6tt olvassa el figyelmesen a gazpatronon talélhato utasitasokat.

4. Ne tarolja a gazpatronokat olyan terlileteken, ahol a hémérséklet 50 fok folé emelkedhet, pél-
daul a forro nap alatt parkolt jarm{i csomagtartojaban, tizhelyek, éqok, zsirsiitok vagy kozvetlen
napfényben.

5. Vegye le a faklyat a patronrol, ha nincs hasznalatban, és tarolja hivds és szaraz helyen.

6. Ne égesse el, még akkor sem, ha Gres.

Tisztitas és karbantartds

1. Kilonitse el a késziléket a gazkazettabol tisztitas eldtt.

2. Tartsa tisztdn, portol és szennyezdéstdl mentes, mivel ez befolyasolhatja a teljesitményt

3. Tisztitsa meg nedves toriilkozével és enyhe mosdszerrel. Ne merdiljon folyadékba, vagy tegye be a
mosogatogépbe. Tisztitds utan tordlje szarazra.

4. Kerjiik, vegye figyelembe, hogy nincsenek javithatd alkatrészek. Ne médositsa ezt a késziléket.

Hendib.v.
Mszaki informdciokat és megfeleldségi nyilatkozatokat a www.hendi.eu oldalon talal.

HENDI JET CHEFOV PLAMENIK

VAINO

Pazljivo procitajte ove upute i upoznajte se s aparatom prije uporabe i spojite ga na spremnik za plin.
Drite ove upute za buducu uporabu. Neki dijelovi ¢e postati vrlo vruci tijekom i nakon uporabe. DrZite
malu djecu podalje. Koristi se samo u dobro prozracenim podrucjima.

KLJUENA FUNKCIJA
360" slobodno rotiranje nakon predgrijavanja 2 sekunde

UPUTE
Potrosnja goriva: 100 grama/sat

Montaza uredaja

1. Okrenite upravljacku tipku u zatvorenom poloZaju .desno” (u smjeru kazaljke na satul.

2. Provjerite brtve prstena 0" prije spajanja plinskog uloska na uredaj.

3. Promijenite ili ponovno spojite spremnik plina izvan i dalje od drugih judi

4. Poravnajte ulozak ovratnika s karticom lokatora na baklji i drzite ulozak uspravno, njezno gurnite
prema dolje i okrenite jedinicu udesno dok se ne zaklju¢a 35 stupnjeval.

5. Obavezno provjerite da plin ne propusta. Ako na uredaju postaji curenje plina (miris plinal, odmah
ga izvadite na dobro prozraceno mjesto bez plamena gdje se curenje moze otkriti i zaustaviti

Ako Zelite provjeriti ima i propustanja na uredaju, ucinite to vani. Nemojte pokusavati otkriti pro-
pustanja plamenom, koristite sapunicu. Svako curenje Ce se pojaviti kao mehurici oko podrucja cu-
renja. Ako ste u nedoumici ili moZete Cuti ili mirisati plin, nemojte pokusavati upaliti aparat. lzvadite
spremnik plina iz aparata i obratite se lokalnom trgoveu

Paljenje

1. Okrenite qumb polake suprotno od kazaljke na satu kako biste pokrenuli protok plina. Zatim povu-
cite okida¢ ,PAGING u sredini baklje dok ne Klikne.

2. Ponavljam, ako se uredaj ne ukljuci

Koristi

Ureda] je sada spreman za uporabu. Podesite plamen izmedu ,desnog” i .lijevog” polozaja [niske
i visoke topline] prema potrebi. Budite svjesni spaljivanja koja se moze dogoditi tijekom prve 2 se-
kunde zagrijavanja. Tijekom tog razdoblja aparat ne smije biti pod kutom vecim od 15 stupnjeva od
okomitog (uspravnog) polozaja. Nakon 2 sekunde aparat se prethodno zagrijava i moZe se koristiti
bez spaljivanja

Iskljucivanje

1. Zatvorite opskrbu plinom potpuno okretanjem qumba za kontrolu plina ,u smjeru kazaljke na
satu’”.

2. Odvojite aparat od spremnika za plin nakon uporabe.

Nakon upotrebe

1. Provjerite je li uredaj Cist i suh

2. Cuvajte je na hladnom i dobro prozracenom mjestu nakon Sto odvajite ulozak od aparata i stavite
poklopac.

Njega spremnika s plinom

1. Najbolju mjeSavinu goriva osigurava Hendi butan spremnik [parni tlak - butan), Hendi broj pred-
meta: 199039.

2. Prije uporabe pregledajte spremnik plina radi ostecenja ili hrde.

3. Paljivo procitajte upute na spremniku za plin prije uporabe.

4. Nemojte pohranjivati plinske patrone u podrucjima gdje temperature mogu porasti preko 50
stupnjeva, na primjer unutar prtljaznika vozila parkiranog pod vrucim suncem, u blizini Stednjaka,
plamenika, masnih friteza ili na izravnoj suncevoj svjetlosti

5. Odvojite baklju iz uloSka kada nije u uporabi i pohranite je na hladnom i suhom mjestu.

6. Nemajte spaliti, Cak i ako je prazna.

Ciscenje i odrzavanje

1. Qdvojite aparat od spremnika za plin prije Ciscenja

2. Cuvajte se i bez prasine i prijavstine, jer to moZe utjecati na performanse.

3. Ocistite vlaznim rucnikom i blagim deterdzentom. Nemojte uroniti u tekucine ili stavljati u perilicu
posuda. Obridite suho nakon ¢iscenja.

4. Molimo, imajte na umu da nema dijelova koji se mogu upotrebljavati. Ne mijenjajte ovaj uredaj

Hendib.v.
Za tehnicke informacije i izjave o sukladnosti, molimo pogledajte www.hendi.eu.



HENDI JET BAKLJA KUVARA

VAINO

Pailjivo procitajte ova uputstva i upoznajte se sa aparatom pre upotrebe i poveZite ga sa kontejnerom
73 gas. Driite ova uputstva za buducu upotrebu. Neki delovi ¢e postati veoma vruci tokom i nakon
upotrebe. Drite malu decu daleko. Koristite samo u dobro provetrenim podrucjima

KLACNA FUNKCLJA
360° slobodno rotiranje nakon predgrevanja 2 sekunde.

UPUTSTVA
Potrosnja goriva: 100 gramalsat

Sklop uredaja

1. Okrenite dugme za kontrolu u zatvorenom poloZaju .desno” (smeru kazaljke na satul.

2. Proverite zaptivke prstena 0" pre povezivanja gasnog kertridza na aparat.

3. Promenite ili ponovo prikljucite gasni kertridz spolja i daleko od drugih ljudi.

4. Poravnajte kertridZa ovratnik zarezom sa jezickom lokator na baklji i drZite kertridZ uspravno,
gurnite dole nezno i okrenite uredaj na desno dok se ne zakljuca (35 stepenil.

5. Obavezno proverite da li ne propusta gas. Ako na uredaju postoji curenje gasa miris gasal, odmah
ga dovedite napolje na dobro provetrenu lokaciju bez plamena gde se curenje moze otkriti i zaustaviti,
Ako Zelite da proverite curenja na uredaju, uradite to napolju. Ne pokuSavajte da otkrivate curenje
plamenom, koristite sapunsku vodu. Svako curenje Ce se pojaviti kao mehurici oko podrucja curenja.
Ako ste unedoumici ili moZete cuti ili mirisati gas, ne pokusavajte da upalite aparat. Uklonite kertridz
73 qas iz aparata i kontaktirajte lokalnog dilera

Paljenje

1. Okrenite dugme polako u suprotnom smeru kazaljke na satu da biste pokrenuli protok gasa. Zatim
povucite okidac .PALING" u centru baklje dok ne klikne.

2. Ponavljam, ako jedinica ne uspije da se ukljuci

Koristiti

Aparat je sada spreman za upotrebu. Podesite plamen izmedu .desno” i .levo” [niska i visoka toplotal
polozaj po potrebi. Budite svesni plamena koje se mogu javiti tokom prve 2 sekunde zagrevanja.
Tokom ovog perioda aparat ne bi trebalo da bude pod uglom vecim od 15 stepeni od vertikalnog
uspravnog] polozaja. Posle 2 sekunde aparat se zagreva i moZe se koristiti bez spaljivanja

Iskljucivanje

1. Zatvorite snabdevanje gasom u potpunosti okretanjem kontrole gasa dugme .smeru kazaljke na
satu”.

2. Odvojite aparat od gasnog kertridza nakon upotrebe.

Nakon upotrebe

1. Proverite, da li je aparat Cist i su.

2. Cuvajte ga na hladnom i dobro provetrenom mestu nakon odvajanja kertridza od aparata i post-
avljanja poklopca.

Gasni kertridz

1. Najbolja meavina gasa obezbeduju Hendi butan gasni kertridzi parni pritisak-butan], Hendi broj
stavke: 199039.

2. Pregledajte gasni kertridz za ostecenje ili rdu pre upotrebe.

3. Pailjivo proCitajte uputstva na gasnom kertridzu pre upotrebe.

4. Nemojte skladistiti gasne kertridze u podrucjima gde temperature mogu porasti preko 50 stepeni,
na primer unutar prtljaznika vozila parkiranog pod toplim suncem, u blizini Sporeta, gorionika, masti
friteza ili na direktnoj suncevoj svetlosti

5. Odvojite baklju iz kertridza kada nije u upotrebi i Cuvajte je na hladnom i suvom mestu

6. Nemojte spaliti, Cak i ako je prazna

Ciscenje i odrzavanje

1. Odvojeni aparat od gasnog kertridza pre ciscenja

2. Driite Cist i bez prasine i prljavstine, jer to moze uticati na performanse

3. Ocistite vlaznim rucnikom i blagim deterdzentom. Ne potapajte u tecnosti li stavljajte u masinu za
pranje sudova. Obrisite suvo nakon ciscenja.

4. Imajte na umu da nema upotrebljivih delova. Nemojte menjati ovaj uredaj

Hendib.v.
Za tehnicke informacije i izjave 0 usaglasenosti, pogledajte vww.hendi.eu.

HENDI JET KOOGI LEEKLAMP

TAHTIS

Lugege neid juhiseid hoolikalt ja tutvuge seadmega enne kasutamist ja hendage see gaasimahutiga
Hoidke neid juhiseid edaspidiseks kasutamiseks. Moned osad muutuvad kasutamise ajal ja parast
seda vaga kuumaks. Hoidke vaikelapsed eemal. Kasutada ainult hastiventileeritavates piirkondades.

VOTMEFUNKTSIOON
360° vaba paorlemine parast eelkuumutamist 2 sekundit.

JUHT
Kitusekulu: 100 grammi/tunnis

Seadme komplekt

1. Pdorake juhtnupp suletud .paremale” (paripdeva) asendisse

2. Enne gaasikolbampulli ihendamist seadmega kontrollige 0" rangastihendeid.

3. Muutke voi Uhendage gaasikassett teistest inimestest valjapoole ja eemale.

4. Joondage kassett krae piigala lokaator sakk torvik ja hoidke kassett plisti, suruge ornalt alla ja
keerake seade paremale, kuni see on lukustatud (35 kraadi).

5. Kontrollige kindlasti, et gaasi lekib. Kui seadmel on gaasileke [gaasi (6hn], viige see vivitamatult
valjapoole hastiventileeritavasse lekkesse, kus lekke voib avastada ja peatada

Kui soovite kontrollida seadme lekkeid, tehke seda valjaspool. Arge piitidke lekkeid leegiga tuvas-
tada, kasutage seebivett. Iga leke ilmub mullid Gmber lekkeala. Kui teil on kahtlusi vdi voite gaasi
kuulda vdi (6hna, arge piiiidke seadet valgustada. Eemaldage gaasikassett seadmest ja votke tihen-
dust kohaliku edasimiitjaga

Siiiide

1. Gaasivoolu kaivitamiseks keerake nuppu aeglaselt vastupéeva. Seejarel timmake .siiiite” paastik
poleti keskosas, kuni see klopsab.

2. Korrake, kui ksus ei lilitu sisse

Kasuta

Seade on niid kasutusvalmis. Reguleerige leek .parema” ja .vasaku™ [madala ja korge kuumuse)
asendi vahel vastavalt vajadusele. Olge teadlik pdletamisest, mis voib tekkida esimese 2 sekundi
Jooksul soojenduseks. Selle aja jooksul i tohiks seade olla vertikaalsest (pistisest] asendist ile
15 kraadi nurga all. 2 sekundi parast on seade eelnevalt kuumutatud ja seda saab kasutada ilma
poletamiseta

Selle valjaliilitamine
1. Sulge gaasivarustus taielikult keerates gaasi juhtnupp ..paripaeva’.
2. Eraldage seade gaasikolbampullist parast kasutamist.

Pérast kasutamist

1. Kontrollige, kas seade on puhas ja kuiv.

2. Hoidke seda jahedas ja hastiventileeritavas kohas parast kolbampulli eraldamist seadmest ja korki
asetamist

Gaasikasseti hooldus

1. Parima gaasikituse sequ annavad Hendi butaangaasipadrunid (aururchk-butaan), Hendi kirje
number: 199039

2. Kontrollige gaasikolbampulli kahjustusi vdi rooste enne kasutamist.

3. Enne kasutamist lugege hoolikalt gaasikolbampulli juhiseid.

4. Arge hoidke gaasipadrunit piirkondades, kus temperatuur vaib tousta Gle 50 kraadi, naiteks kuuma
péikese all pargitud siduki pagasiruumi sees, pliidide, poletite, rasvapanutite voi otsese paikese-
valguse (3hedal

5. Eemaldage kolbampullist torvik, kui seda ei kasutata, ja hoidke seda jahedas ja kuivas kohas

6. Arge poletage, iseqi kui see on tihi

Puhastamine ja hooldus

1. Eraldage seade gaasikassetist enne puhastamist.

2. Hoidke puhtana Ja tolmu ja mustuse vaba, kuna see vib mojutada joudlust.
3. Puhastage niiske rétikuga ja kerge pesuvahendiga. Arge sukelduge vedelik
pesumasinasse. Parast puhastamist piihkige kuivaks.

4. Palun pange tahele, et seal ei ole kasutuskdlblikke osi. Arge muutke seda seadet.

ega pange noude-

Hendib.v.
Tehnilise teabe ja vastavusdeklaratsioonide saamiseks vt www.hendi.eu.

LT

HENDI JET VIREJU ZIBINTUVELIS

SVARBI

Midziai perskaitykite Sias instrukcijas ir susipazinkite su prietaisu pries naudojima ir prijungdami
ji-prie dujy talpyklos. Laikykite Sias instrukcijas bisimam naudojimui. Kai kurios dalys taps labai
karstos naudojimo metu ir po jo. Laikykite mazus vaikus. Naudokite tik gerai vedinamose vietose

PAGRINDINIS
360° nemokamai sukasi po isankstinio kaitinimo 2 sekundes.

INSTRUKCIJOS
Kuro sanaudos: 100 gramu/val

Prietaisas Asambléja

1. Pasukite valdymo rankenéle | uzdaryta “degine” (pagal lakrodzio rodyklel padét;

2. Pries prijungdami dujy kasete prie prietaiso, patikrinkite “0" Ziedo sandariklius.

3. Pakeiskite arba vél prijunkite duju kasete iSoréje ir toli nuo kity Zmoniu.

4. Suderinkite kasetés apykaklés ipjova su lokatoriaus skirtuku ant degiklio ir laikykite kasete ver-
tikaliai, velniai stumkite zemyn ir pasukite jrenginj | deine, kol jis bus uzrakintas (35 laipsniu).

5. Bitinai patikrinkite, ar néra dujy. Jei ant prietaiso yra dujy nuotékis (dujy kvapas), nedelsdami
Ji istraukite | gerai vedinama, liepsnos neturinCia vieta, kurioje gali bti aptiktas ir sustabdytas
nuotékis.

Jei norite patikrinti, ar jdsy prietaise néra nuotékio, atlikite tai lauke. Nebandykite aptikti nutekéjimo
liepsna, naudokite muiluota vandeni. Bet koks nuotékis pasirodys kaip burbuliukai aplink nuotékio
z0na. Jei abejojate ar galite iSqirsti ar uzuosti dujas, nebandykite apSviesti prietaiso. ISimkite duju
kasete i§ prietaiso ir kreipkites | vietinj prekybos atstova.

Uidegimas

1. Létai pasukite rankenéle pried laikrodZio rodykle, kad pradétuméte dujy srauty. Tada traukite
“UZDEGIMO" gaiduka degiklio centre, kol jis uZsifiksuos.

2. Pakartokite, jei jrenginys nepavyksta ijungti.

Naudoti

Prietaisas dabar paruostas naudoti, Jei reikia, sureguliuokite liepsng tarp “deSines” ir “kairés™
[mazos ir didelés Silumos| padeties. Zinoti deglo, kuris gali atsirasti per pirmasias 2 sekundes apsili-
mo. Per §i laikotarp] prietaisas turi bti ne daugiau kaip 15 laipsniy kampu nuo vertikalios [vertikali-
os) padéties. Po 2 sekundZiy prietaisas pasildomas ir gali biti naudojamas be deglo

I$jungiant
1. Uzdaryti dujy tiekima visiskai sukant dujy valdymo rankenéle “pagal laikrodzio rodykle".
2. Atskirkite prietaisa nuo duju kasetés po naudojimo.

Po naudojimo
1. Patikrinkite, ar prietaisas yra Svarus ir sausas.
2. Laikykite j vésioje ir gerai vedinamoje vietoje, atskirdami kasete nuo prietaiso ir uzdédami dangtelj

Dujy kasete prieziira

1. Geriausias dujy kuro misinys yra Hendi butano dujy kasetés [gary slegio butanas), Hendi prekes
numeris: 199039.

2. Pries naudojima patikrinkite dujy kasete, ar néra pazeidimu ar ridziy.

3. Pries naudojima atidziai perskaitykite duju kasetés instrukcijas.

4. Nelaikykite dujy kasetes tose vietose, kur temperatiira gali pakilti virs 50 laipsniu, pavyzdziui, auto-
mobilio bagazineje, pastatytoje po karsta saule, Salia virykliu, degikliu, riebaly keptuviy ar tiesioginiy
saulés spinduliy

5. Nuimkite degiklj nuo kasetés, kai jis nenaudojamas, ir laikykite ji vésioje ir sausoje vietoje.

6. Negalima sudeginti, net jei tuscias.

Valymas ir prieziira

1. Atskiras prietaisas i$ duju kasetes pries valyma

2. Laikykite Svara ir be dulkiy ir neSvarumu, nes tai gali turéti jtakos veikimui

3. Valykite dregnu ranksluosciu ir Svelniu plovikliu. Negalima panardinti | skyscius arba jdeti |
indaplove. Nuvalykite sausu po valymo.

4. Atkreipkite démesj, kad nera tinkamu daliy. Nekeiskite Sio prietaiso.

Hendi b.v.
Technine informacija ir atitikties deklaracijas rasite www.hendi.eu

HENDI JET SEFPAVARA KARAMELIZATORS

SVARIGI

Pirms lietoSanas uzmanigi izlasiet Sos noradijumus un iepazistieties ar ierici un pievienojiet to
gazes tvertnei. Saglabajiet Sos noradijumus turpmakai lietosanai. Dazas detalas kllst loti karstas
lietosanas laika un péc tas. Saglabajiet mazus bérnus prom. lzmanto tikai labi védinamas vietas

KEIGAS
360" bez rotacijas péc iepriekSgjas sildisanas 2 sekundes.

INSTRUKCIJAS
Degvielas patérins: 100 grami/stunda

lerices montaza

1. Pagrieziet vadibas pogu, lai aizvértu poziciju “pa labi” [pulkstenraditaja virziend).

2. Pirms gazes kartridZa pievienosanas iericei parbauda “0” gredzenveida blivslégus

3. Mainiet vai atkartoti pievienojiet gazes kartridzu arpuse un prom na citiem cilvekiem.

4. |zlidziniet kasetnes apkakles iecirtumu ar lokatora cilni uz (apas un turiet kasetni vertikali,
uzmanigi nospiediet uz leju un pagrieziet ierici pa labi, lidz {3 ir blokéta (35 gradil.

5. Noteikti parbaudiet, vai gaze navnopludes, Ja iericei Ir gazes noplide [gazes smarZal, nekavéjoties
novietojiet to ar labi védinama vietd, kur var konstatét un apturét noplddi.

Ja vélaties parbaudt, vai iericé nav noplides, dariet to ara. Neméginiet noteikt noplides ar liesmu,
izmantojiet ziepjideni. Jebkura nopldde paradisies ka burbuli ap noplides zonu. Ja jums ir Saubas
vai jus varat dzirdét vai smarZot gazi, neméginiet apgaismot ierici. lznemiet gazes kartridzu no erices
un sazinieties ar vietgjo izplatitaju.

Aizdedzes

1. Pagrieziet pogu [nam pret&ji pulkstenraditaja virzienam, lai saktu gazes plasmu. Péc tam velciet
“Aizdedzes” sprudu apas centrd, lidz tas noklikskina.

2. Atkartojiet, ja ierice neizdodas ieslégties.

lzmantot

lerice tagad ir gatava lietoSanai. Pielagojiet liesmu starp “labo” un “kreiso” (zemu un augstu kars-
tumu) poziciju péc vajadzibas. Jaapzinas uzliesmojumu, kas var rasties pirmajas 2 iesildisanas
sekundés. Saja perioda ierice nedrikst atrasties vairak k& 15 gradu lenki no vertikala (vertikala)
stavokla. Péc 2 sekundém ierfce ir uzkarséta un to var izmantot bez uzliesmosanas.

lzsledzot to

1. Aizveriet gazes padevi pilnib, pagriezot gazes vadibas pogu “pulkstenraditaja virziena”

2. Pec lietosanas atdaliet ierici no gazes kartridza.

Péc lietosanas
1. Parbaudiet, vai ierice ir tira un sausa
2. Uzglabajiet to vésa un labi védinama vieta péc kartridza atdalisanas no ierices un novietojot vacinu.

Gazes kartridzu

1. Labako gazes degvielas maisijumu nodrosina Hendi butana gazes kartridzi (tvaika spiediens-
butans), Hendi vienibas numurs: 199039

2. Pirms lietoSanas parbaudiet gazes kartridzu par bojajumiem vai risu.

3. Pirms lietosanas uzmanigi izlasiet instrukcijas gazes kartridza.

4. Neglabajiet gazes kartridzus vietds, kur temperatlra var paaugstinties virs 50 gradiem,
pieméram, transportlidzekla stumbra iekSpusg, kas novietots zem karstas saules, pie plitis, degli,
tauku fritieri vai tiesa saules gaisma.

5. Atvienojiet [3pu no kartridza, kad to nelieto, un uzglabajiet to vésa un sausa vieta.

6. Nelietojiet sadedzinat, pat ja tas ir tukss.

Tirisana un apkope

1. Pirms tiriSanas atseviska ierice no gazes kartridza

2. Uzglabat tiru un bez putekliem un netirumiem, jo tas var ietekmét veiktspeju

3. Noiriet ar mitru dvieli un maigu mazgasanas idzekli. Nelietojiet iegremdét Skidrumos vai ievietot
trauku mazgajama masina. Pec tirisanas noslaukiet sausu.

4. LTdzu, nemiet véra, ka nav apkoptu detalu. Nemainiet So ierici

Hendib.v.
Tehnisko informaciju un atbilstibas deklaracijas skatit www.hendi.eu.

HENDI JET KUHARSKI GORILNIK

POMEMBNO

Preduporabo natancno preberite ta navodila in se pred uporabo seznanite z aparatom in ga prikljucite
na posodo za plin. Ta navodila hranite za prihodnjo uporabo. Nekateri deli bodo med uporabo in
po nje] postali zelo vraci. Otroke hranite stran. Uporabljajte samo v dobro prezracevanih prostorih.

KLJUENA FUNKCIJA
360" prosto vrtenje po predhodnem segrevanju 2 sekundi.

NAVODILO
Poraba goriva: 100 gramov/uro

Montaza aparatov

1. Turn control qumb za zaprto »desno« [v smeri urinega kazalca) polozaj.

2. Pred prikljucitvijo plinske kartuSe na napravo preverite tesnila obroca »0«

3. Spremenite ali ponovno prikljucite plinski viozek zunaj in stran od drugih [judi.

4. Poravnajte kartuse ovratnik zarezo z jezickom lokatorja na gorilniku in obdrZati vlozek pokonci,
potisnite navzdol nezno in zasuk enoto v desno, dokler se ne zaklene (35 stopinj).

5. Prepricajte se, da plin ne pusca. Ce pride do puscanja plina na aparatu [vonj plinal, ga takoj prinesi-
te na dobro prezracevano mesto brez ognja, kjer je mogoce odkriti in ustaviti uhajanje

Ce Zelite preveriti puscanje na napravi, naredite to zunaj. Ne poskusajte zaznati puscanja s plame-
nom, uporabite milnico. Vsako uhajanje se prikaze kot mehurcki okoli obmodja uhajanja. Ce ste v
dvomih ali lahko sliSite ali vonjate plin, ne poskusajte prizgati aparata. Odstranite plinski vlozek iz
naprave in se obrnite na lokalnega prodajalca.

Viig

1. Gumb zavrtite pocasi v nasprotni smeri urinega kazalca, da zacnete pretok plina. Nato potegnite
sprozilec »zig« v sredino gorilnika, dokler ne zaskoci.

2. Ponovite, ce se enota ne vklopi

Uporaba

Aparat je zdaj pripravijen za uporabo. Po potrebi nastavite plamen med polozajem »desno« in »levo«
nizka in visoka vroCinal. Zavedajte se sefiganja, ki se lahko pojavi v prvih 2 sekundah ogrevanja. V
tem obdobju naprava ne sme biti pod kotom vec kot 15 stopinj od navpicnega [pokonénegal polozaja.
Po 2 sekundah se aparat predgreje in se lahko uporablja brez seziganja

Izklop
1. Zaprite dovod plina popolnoma z vrtenjem gumb za nadzor plina »v smeri urinega kazalca«
2. Aparat locite od plinskega viozka po uporabi.

Po uporabi

1. Preverite, Ce je aparat Cist in suh.

2. Shranjujte ga na hladnem in dobro prezracevanem mestu, potem ko vlozek locite od aparata in
namestite pokrovcek.

Nega plinskih kartu$

1. Najbaljso mesanico plinskih goriv zagotavijajo plinski vlozki Hendi butan (parni tlak-butan], Ste-
vilka izdelka Hendi: 199039.

2. Pred uporabo preverite plinski vlozek za poskodbe ali rje.

3. Pred uporabo natancna preberite navodila na plinskem vlozku

4. Ne shranjujte plinskih kartus na obmocjih, kjer se lahko temperature dvignejo nad 50 stopinj,
na primer v priljazniku vozila, parkiranega pod vroim soncem, v blizini kuhalnikov, gorilnikov,
mascobnih cvrtnikov ali neposredni soncni svetlobi.

5. Odstranite gorilnik iz vlozka, ko ni v uporabi, in ga shranite na hladnem in suhem mestu

6. Ne sezigajte, tudi Ce je prazna.

Ciscenje in vzdrievanje

1. Pred ciscenjem locite aparat iz plinskega vlozka.

2. Naj bo Cista in brez prahu in umazanije, saj to lahko vpliva na ucinkovitost

3. Ocistite z vlazno brisaco in blagim detergentom. Ne potopite v tekocine ali jih postavite v pomivalni
stroj. Po Ciscenju obridite suho.

4. Upostevajte, da ni uporabnih delov. Te naprave ne spreminjajte.

Hendib.v.
Za tehnicne informacije in izjave o skladnosti glej www.hendi.eu.
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HENDI JET MAJIbHUK FA30BU/ LLED-KYXAPA

Baxmei

YBaxHo 03HalioMTeCH 3 LUIEKD THCTPYKLIEKD | o3HaloMTecs 3 npunagoM nepef BUKOPUCTAHHAM |
NIAKNKOYEHHAM jioro J10 ra3oBoro KOHTeﬂHepa. 359;}\!’6\2'@ i \HCprKU,H‘ npo 3anac. HSHK\ Y3CTUHK
ByayTo CUbHO HarpiBaTUCA Mif Yac i Nicns BUKOpYCTaHHA. TpumaiiTe ManeHskwx AiTelt nogani.
BukopucTosysary Tinbkw B 06pe NPOBITPIOBAHMX NPUMILIEHHSX

OYHKLIA KNHYA
360° 8inbHo 0BepTaETECSA NICAS ONEPELHBOND HAMPIBaHHS NPOTATOM 2 CekyHA.

IHCTPYKUII
Bupara nanvsa: 100 rpam/rog

36ipka npunapy

1. MoBepHiTb pyuKy yng 8 3aKpuTe N «8n1pago» (33 o 0o CTpinkoi).

2. Mepep NiAKAIOYEHHSM ra308070 KAPTPIAXE A0 NPUAAKY NepesipTe KinsLiesi yuinbHenrs 0.

3. Minsiite abo NoBTOPHO NigKNI0UITH ra30BHI KAPTPUEX 30BHI | NOAANI BIA HWNX NoAEN.

4. BupisnsiiTe Hacidky komipa kapTp 3 BK/3/AKOIO N10KATOPa Ha aken | TpUMaiiTe KapTpuax
BEPTUKANbHO, 00EPEXHO HATUCHITL BHU3 | CKPYTITb 610K BNPaBo, MoKy BiH He byae 3abnokosaxuit
35 rpapycis).

5. 0Bog #3k080 nepesipre, W06 He BTIK ra3y. Akwo Ha npunagl € BuTik rasy (3anax rasy), HeraiiHo
8MBEAIT i0r0 HasosHi B Jobpe npoBiTpioBaHe, Geanonym'sHe Micle, fe Moxe Dy BusBMeHa i
3yMMHEHa TEKTU.

fkwo By Baxaete MepesipuTM HasBHICTb BUTOKIB HA Bawomy npunagi, 3pobits ue 3o8Hi. He
HaMaraiiTecst BUSBUTH MPOTIKaHHS 33 AOMOMOT0I0 MOSYM 5, BUKOPUCTOBYITE MMbHy Bofly. byab-sika
8UTiK Byse nposeAsTUCH y BUTNSAI Bynbbaluiok Haskono obnacti BuTOKy. Sikwio By cymHiBaeTecs abo
uyeTe 60 3anax rasy, He HaMaraiiTecs 3ananutv npunag. BuiiMie rasouit banoruuk 3 npunagy i
3BEPHITBCA 0 MICLEBOTO fWNepa.

3ananiosakks

1. ToBepHiTb py4ky NOBIALHO NPOTH FOBNKHMKOBOI CTPIAKK, LLOB NoYaTh noTiK rasy. MoTiM NoTArHIT
purep «IGNION» no LeTpy akena Ao KnauarHs

2. ToBTOpITb, AKLLO BAOK He BAETBCS BKAKYMTH.

BukopucTaHks

Mpunag Tenep roToBwit 40 BUKOPUCTaKHS. BigperymioiiTe monyM's Mix «mpasut» i «aisuM» (Hu3ske
| BHCOKe Te!’lﬂD] NONOXeHHS BIANOBIAHO 10 BUAMOT. Maiire Ha yBa3l PO3ropaHHA, Ake MoXe CTaThca
MIPOTATOM Meplukx 2 CexyHA Nporpisy. Y e/t nepiog NpUnag He NOBMHEH 3HAXORUTUCA i KyToM
Binbiwe 15 rpagycie Big BepTukansHoro (seprukansHoro) nonoxenrs. Yepes 2 cekywau npunaa
TI0nepe/iHL0 HarPiBAETLCS! | MOXE BUKOPHCTOBYBATUCA 663 po3XapenHs.

BuMkHeHHs

1. 3aKpuiite nogady rasy MOBHICTIO, MOBEPHYBLIM PYYKY YMPaBMiKHS ra3oM «3a TORUHHUKOBOK
CTpinKoi0.

2. B\uOerwe npunag Bif ra3oBoro KapTPUAXa NICNA BUKOPHUCTAHHS.

Micns BUKOPUCTaHHs

1. Mepesipte, 4w wucTuit npunag i cyxuit

2. 36epiraiite iioro B NpoxonoHoMy | Lobpe NpoBITPIOBaHOMY MicLi McNA BILANEHHS KapTPUAXa Bif
npUnaY i PO3MiLLieHKs KoBMauKa

[lornsy, 3a ra3080ro kapTpupxa

1. Kpaty rasosy nanusy cymiw 3abe3nedyiors ra3osi Banonuukn Hendi [tuck napy - Byran), Hendi
Homep no3uui; 199039

2. Tlepes BUKOPUCTAHHAM OFNSIHETE ra30BUii KAPTPUAX Ha HBRBHICTb NOLKOMXEHb abo ipXi.

3. Tlepes 38CTOCYBAHHAM YBAXHO 03HAMOMTECH 3 IHCTPYKLIEN Ha ra30BOMY KapTPUEXI.

4. He 3bepiraiite ra3osi banoxuvkv B paiionax, e TeMnepatypa Moxe nigHsTvcs nowar 50 rpagycis,
HanpuKknaz BcepeayHi BaraxHika TpaHCMOpTHOr 3acaby, MPUMapKaBaHOrO Nif XapkiM coHLieM, bing
TLAUT, NANBHIKIB, XVPOOPUTIOPHHLLS D0 Mig, MPAMMMY COHFYHIMMI MPOMEHSMN

5. Big'epHaiire daken Bin KapTpumxa, KoM BiH He BUKOPUCTOBYETbCS, | 30epiraiite ioro 8
TIPOXONIOLHOMY | CYXOMY MicL

6. 41 He CnanioioTs, HaBiTb AKLLO NOPOXHIlL.

OunueHHs Ta 06cnyroyBaHH

1 B\,ElDKpSMTE npunag BIf ra3soBoro KapTpuaXa nepef YULLEHHAM

2. 36epiraiite 8 yuctori i 6e3 nuny i Bpyay, Tak K Le MOXe BIAMHYTU Ha NPOAYKTUBHICT.

3. 04nCTITS BOAOTYM PYLWHUKOM | M AKIM MytiounM 3acoBom. He 3aHypioiitecs B pianHy | He cTagTe 8
NOCYLOMMIHY MaLLWHy. MPOTPITb CYXUM MICAS OYMLLIEHHS.

4. 3BepHiTb yBary, o cnpaBHuX ieTaneit Hemae. He 3MiioiiTe et npunag,

Hendib.v.
[ins oTpumanHs Texsiuol iHgopMaLii Ta fexnapauii signosigHoct, Gyms nacka, AuBITCA
www.hendi.eu



