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MONTERING

STEG1

Treet bestdr av tre deler og en
juletrefot i metall. Delene monteres
sammen som vist pd figuren. Pass
pd at nederste del sitter godt fast

i juletrefoten og finjuster skruene
dersom treet ikke stdr rett.

STEG 2

KLIKK-FUNKSJON

Dette treet har klikk-funksjon

der strammen passerer gjennom
klikk-koblingene ndr delene er satt
sammen. Koble del A inn i del B, og del
B i del C (nederste del av treet). Veer
varsom ndr treet settes sammen! Pass
pd at stremkontakten pd toppdelens
klikk-kobling treffer kontaktpunktet
pd underdelens klikk-kobling (se
illustrasjon). Kontakten kan knekke

OBS! Juster og brett én del om gangen for X
neste del settes inn. LES AVSNITTET OM dersom det brukes for stor kraft for &
BRETTING AV GRENENE PA NESTE SIDE. sette sammen delene.

STEG 3

Den nederste delen har hengslede
grener. Granbaret pd hver gren kan
bgyes om ngdvendig for & f& mer fylde
pd treet.

Bgy ut granbaret i et "stjernemgnster”
som vist pd figuren. Resultatet blir et
tett og pent tre.

STEG 4

Den gverste delen av treet har grener
som bayes ut for & f& fylde.

Start pd& nederste gren og jobb deg
oppover til du har fatt ensket resultat.




HUSK A BRETTE
UT GRENENE

SLIKBRETTES JULETREET

For et fyldig og vakkert tre, er det viktig
& brette ut grenene pa riktig mate.

Sett nederste del av treet i juletrefoten.

Start innerst ved stammen og brett ut grener.
Brett ferdig en del fgr neste del settes pa.

Brett ferdig midtre del for gverste del settes pa.

Stammen skal ikke vaere synlig nar grenene er foldet ut riktig.

FOR BRETTING ETTERBRETTING



SIKKERHET

SIKKERHET

e Av milje og sikkerhetshensyn anbefales det & koble fra
stremnettet nar produktet ikke er i bruk eller rommet forlates.

e Transformatoren kan bli varm i bruk, unngd at den tildekkes
eller bergres ndr den er tilkoblet.

ADVARSEL!

o Treet kan kun benyttes innendears.

e Ta produktet ut av forpakningen og sett alle deler sammen for
det tilkobles stremnettet.

e Produktet skal kun brukes med medfelgende transformator.

e Produktet md ikke utsettes for sterk varme eller dpen flamme.

e Dersom produktet blir skadet, mé det ikke lenger benyttes,
og skal destrueres pd forsvarlig vis.

o Dette er et juletre og ikke en leke for barn. La aldri barn veere
alene med produkt, transformator, eller emballasje da lek og feil
bruk kan veere forbundet med stor fare for barnets liv og helse.

FEILSOKING

e LED-peaerene er permanent tilkoblet og er ikke utskiftbare.

e Dersom noen peaerer slutter & lyse, anses produktet fremdeles
som fullverdig. Resten av pezerene vil lyse videre sd lenge
strembroen ikke blir brutt.

e Pass pd at lyskjedens kontaktpunkter er koblet riktig sammen
for stopselet settes i stramnettet. Alle deler av treet vil kun lyse
om alle kontaktpunktene er koblet riktig sammen.



LYSFUNKSJONER
& FJERNKONTROLL

FJERNKONTROLL

Fjernkontrollen har 8 lysfunksjoner i tillegg til dimmefunksjon.
MERK: Fjernkontrollen md kobles til kontrollboksen far bruk.

Timer: 6 timer PA/
18 timer AV

s (é é\
PA/AV knapp @
1 2

Kombinasjon

Sekvenser 3

Strobe/Flash

3]

Blinkende

| bolger

Langsom fade inn

o

Langsom fade ut

Kontinuerlig lys

Dimmer+/Dimmer—
Lysstyrke OPP/NED
4-trinns lysstyrke:
25%-50%-75%-100%

Et grant lys vil tennes pd kontrollboksen ndr
Timerfunksjonen er sldtt pd.

OBS!

Pass pd at fijernkontrollen er rettet mot

Batterier felger med fjernkontrollen.

kontrollboksen ndr du bruker lysfunksjonene.




FORBRUKERKONTAKT/
REKLAMASJON

Ta vare pd manualen for senere referanse.
La alltid manualen falge eier av dette produktet.

GARANTI

Dette produktet dekkes av en 7-ars garanti. Produktet har gjennomgatt
streng kvalitetskontroll og testing pd fabrikken. Ved ev feil p& produktet
forbeholder vi oss retten til & forbedre produktet. Hvis det mangler
deler eller produktet har blitt skadet, vennligst kontakt forhandleren
eller forbrukerkontakten nedenfor for & f& hjelp. Av hensyn til miljget vil
eventuelle feil alltid bli forsgkt rettet med reservedeler.

Ved skade pd produktet ber vi om & f& tilsendt bilder av skaden.

Skader som skyldes feilbruk, manglende vedlikehold eller modifikasjon
av produktet, vil ugyldiggjere garantien. Skadede deler som ikke skyldes
feil pd& produktet vil bli fakturert i henhold til var prisliste + frakt og
administrasjonsgebyr.

Hvis det er behov for nye deler eller ved tilfelle av et garantikrav, vennligst
kontakt din forhandler eller forbrukerkontakt:

PLANTAGEN. PLANTASJEN.

Importer: Plantagen Logistikk AB
Herrestavagen 20, 17738 Jarfalla SWEDEN
product.compliance@plantagen.com
Produsert i Kina av Nordic Season Products AS,
Kijeller Vest 3, 2007 Kijeller, Norway

Ved eventuell reklamasjon pé produktet, skal kjgpsbevis og ordrenummer* vedlegges.
*Ordrenummer finnes pd etiketten pd ledningen og starter med “S/N”.

Vi jobber hele tiden med & forbedre vdre produkter.
Vi forbeholder oss derfor retten til & endre tekniske spesifikasjoner ndr som helst.
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MONTERING

OBS! Arbeta pd en del i taget innan du
for in ndsta del. LAS MER OM HUR DU
FORMAR GRENARNA PA NASTA SIDA.

STEG1

Julgranen bestdar av tre delar och en
julgransfot i metall. Alla delar monteras
ihop enligt bilden. Sdkerstdll att granen
stdr ordentligt i julgransfoten och
finjustera de tre skruvarna om granen

\ inte stdr rakt.

iSTEG 2
/ KLICKSYSTEM

Detta trdd har en klickfunktion, vilket
innebdr att ljusslingorna redan ar
anslutna genom hela stammen. Satt in
del A i stdngen pad del B, och Bidel C
(nedre delen av trdadet).

Var forsiktig ndr du monterar trddet!
Sdkerstdll att den 6vre delens
klickanslutning enkelt passar i hdlet i
den nedre delens klickanslutning

(se bild). Kontakten kan g& sénder
om man anvénder for mycket kraft
for att montera delarna. Nér delarna
har anslutits korrekt och strémmen ar
inkopplad kommer alla ljus att lysa.

STEG 3

De nedersta delarna har grenar med
gdngjarn. Granbarren pd varje gren
kan boéjas vid behov fér att f& en
fylligare julgran. Boj ut granbarren

i ett "stjarnmonster” enligt bilden.
Resultatet blir en tét och fin julgran.

STEG 4

Den &versta delen av julgranen har
grenar som viks ut foér att f& en fylligare
gran. Boérja pd den nedersta grenen och
arbeta dig uppat tills du uppnér énskat
resultat.



KOM IHAG ATT VIKA UT
GRENARNA

VIKA UT GRENARNA

Det ar viktigt att vika ut grenarna pa rdtt satt for att fa
en fyllig och vacker julgran.

e Sdtt den nedersta delen av granen i julgransfoten.

e Borja innerst vid stammen och vik ut grenarna.

e Vik ut en del helt innan du sdtter pd ndsta del.

e Vik ut mellersta helt innan du sdtter p& den éversta delen.

e Stammen ska inte synas ndr grenarna har vikts ut pd ratt satt.

FORE UTVIKNING EFTER UTVIKNING



SAKERHET

SAKERHET

o Av milj6- och sdkerhetsskdl rekommenderar vi att du drar ur sladden
ndr produkten inte anvdnds eller nér du ldmnar rummet.

e Transformatorn kan bli varm nér den anvdnds. Undvik att técka over
eller vidréra den nér den é&r ansluten.

VARNING!

e Julgranen dr endast avsedd fér inomhusbruk.

o Ta ut produkten ur férpackningen och sdtt ihop alla delar innan du
ansluter den till elndtet.

e Produkten ska anvéndas enbart med den medféljande transformatorn.

e Produkten far inte utsdttas fér hég virme eller 6ppen eld.

o Om produkten blir skadad ska den inte ldngre anvéndas utan destrueras
pd ett férsvarligt sétt.

e Detta dr en julgran och inte en leksak for barn. Ldmna aldrig barn
ensamma med produkt, transformator eller emballage. Lek och felaktig
anvdndning kan vara férknippat med stor fara fér barnets liv och hdlsa.

FELSOKNING

e LED-lamporna dr permanent anslutna och gdr inte att byta ut.

e Om ndgra lampor slutar lysa anses produkten fortfarande
vara fullgod. Resten av lamporna fortsatter lysa sd lédnge inte
strombryggan bryts.

e Sdkerstdll att ljusslingans kontaktpunkter dr korrekt
ihopkopplade innan du ansluter produkten till elndtet.
Alla delar av granen lyser bara om alla kontaktpunkter ar
korrekt ihopkopplade.
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BELYSNINGSFUNKTIONER
& FJARRKONTROLL

FJARRKONTROLL

Fjarrkontrollen har 8 ljusfunktioner utéver en dimningsfunktion.

OBS: Fjdrrkontrollen mdste anslutas ihop med kontrollboxen fére anvéindning

Timer: 6 timmar PA/
18 timmar AV

PA/AV knapp

Kombination

(é@#\

Ljus i vagor

Sekvenser

Langsam fading in

Flash

3]

Blinkande

L&ngsam fading ut

Kontinuerligt ljus

En grén lampa tdnds pd kontrollboxen
ndr timerfunktionen dr pdslagen.

®-
o
Qe o

Dimmer+/Dimmer—
Ljusstyrka UPP/NED
4-stegs ljusstyrka:
25%-50%-75%-100%

OBS!

Se till att fjdarrkontrollen &r riktad mot kontrollboxen
ndr du anvdnder ljusfunktionerna.
Batterier ingdr i fjarrkontrollen.




KUNDKONTAKT
OCH REKLAMATION

Spara instruktionerna for senare referens.
Instruktionerna ska alltid medfélja produkten vid dgarbyte.

GARANTIVILLKOR

Denna produkt har sju drs garanti. Den har genomgdtt strikta
kvalitetskontroller och tester pd fabriken. Vid fel pd produkten
férbehdller vi oss rdtten att reparera produkten. Om nagra delar saknas
eller om produkten ér skadad ska du kontakta din &terférsdljare eller
konsumentkontakt enligt nedan for hjdlp. Av hdnsyn till miljon forséker vi
alltid att dtgdrda samtliga fel med hjélp av reservdelar.

Om produkten &r skadad kommer vi att be om bilder p& skadan.

Skador som beror pd felaktig hantering, bristande underhall eller
modifieringar gor att garantin upphor att gélla. Skadade delar som inte
beror pd ndgot fel pd produkten faktureras enligt var prislista, inklusive pris
for frakt och administration.

Om ersdttningsdelar behdvs eller vid garantiansprdk ska du kontakta din
aterférsdljare eller konsumentkontakt:

PLANTAGEN. PLANTASJEN.

Import6r: Plantagen Logistikk AB
Herrestavagen 20, 17738 Jarfalla SWEDEN
product.compliance@plantagen.com
Producerad i Kina av Nordic Season Products AS,
Kjeller Vest 3, 2007 Kjeller, Norway

Vid eventuell reklamation av produkten ska kvitto och bestdllningsnummer* bifogas.
*Bestdllningsnumret stdr pd etiketten pd sladden och bérjar med ” S/N”

Vi jobbar hela tiden pd att férbdttra vara produkter
och férbehdller oss darfdr rdtten att ndr som helst &ndra tekniska specifikationer.



ASSEMBLY

& INSTRUCTION

ROMSDAL
CHRISTMAS TREE

H 210 CM /1500 LED / 3345 TIPS
CLICK-ON SYSTEM

ART. 564633



ASSEMBLY

NOTE! Work on one section at the time,
before the next section is inserted. READ
MORE ABOUT HOW TO SHAPE THE
BRANCHES ON THE NEXT PAGE.

STEP1

The tree consists of three sections and
a metal stand. Make sure the bottom
section is firmly attached to the

base before assembly. If necessary,
fine-tune the screws if the tree is not
standing straight.

STEP 2

CLICK-ON SYSTEM

This tree has a click-on function
meaning the light strings are pre-
connected throughout the trunk. Insert
part A into the pole in part B, and

part B into part C (bottom part of the
tree). Be cautious when assembling
the tree! Make sure the top part click-
connector easily enters the hole in

the bottom part’s click connector (see
illustration). The connector may break
if force is used to assemble the parts.
When the sections are correct joined
together, and power is supplied, all the
lights will shine.

STEP 3

The bottom section have hinged
branches. The tips on each branch

can be bent if necessary to get more
fullness on the tree. Bend out each
tips in a "star pattern” as shown in the
figure, adjusting any visible gaps for a
natural looking result.

STEP 4

The top section branches can be bent
out. Start at the bottom branch and
work your way up until you get the
best result.



HOW TO PROPERLY SHAPE
AN ARTIFICIAL TREE

SHAPE THE BRANCHES

Proper shaping or fluffing helps bring out the full
beauty of your Christmas tree branches.

Insert the bottom section into the base.

Starting from the back of the branch, move each tip straight up

or to the side, making sure each is offset from the one before it.
Finish folding one section before the next section is inserted.

The stem should not be visible if the branches are shaped correctly.

BEFORE SHAPING AFTER SHAPING

15



16

SAFETY

SAFETY

e For environmental and safety reasons, it is recommended to
disconnect the mains when the product is not in use or when
product is unattended.

e The transformer may be heated when connected to mains.
Do not cover or touch the transformer when in use.

WARNING!

e The tree can only be used indoors.

e All packaging must be removed from the tree before assembly.
Lay out all the parts to make sure all parts are intact.

e The tree should only be used with the supplied transformer.

o Do not expose the tree to extensive heat or open flames.

o If the product is damaged, it must no longer be used, but
delivered to an approved waste collection point.

e This is not a toy. Children should never handle the product,
transformer or the packaging, as this may cause danger to the
child.

TROUBLESHOOTING

e The LED bulbs are permanently connected and not replaceable.

e |f some bulbs goes out, the product is still considered to be fully
functional. The rest of the bulbs will continue to shine as long as
the power bridge is not broken.

e Make sure the conectors on each section of the tree are
connected correctly before inserting the plug into the mains.
The bulbs will only function as long as all the contact points are
connected.



LIGHT PROGRAMMES
& REMOTE CONTROL

REMOTE CONTROLLER

The remote control has 8 light functions in addition to a dimming function.
NOTE: The remote control must be connected to the control box before use.

Timer: 6 hours ON/
18 hours OFF

\ ( B
ON/OFF button @
1 2

Combination

Sequential 3

Chasing/ Flash

3]

Twinkle

In waves

4 Slow Glow
6 Slow Fade
Steady On

Dim+/Dim-

Brightness Up/Down
4-levels of brightnesss:
25%-50%-75%-100%

A green light will appear on the control box
when the Timer function is switched on.

NOTE!

Make sure the remote control is pointed at the
control box when using the light functions.

Batteries are included with the remote control.




CONSUMER CONTACT
& WARRANTY

Retain for future reference.
The manual must follow the owner of this product.

WARRANTY CLAIM

This product is covered by a 7-year warranty. It has undergone strict quality
control and testing at the factory. If fault with the product, we reserve the
right to improve the product. If there are any parts missing or the product
has been damaged, please contact you dealer or the consumer contact
below for help. Out of consideration for the environment, any errors will
always be attempted to be resolved to spare parts.

In the event of damage to the product, we ask for pictures of the damage.

Faults due to misuse, lack of maintenance or modification of the product
will invalidate the warranty. Damaged parts not due to a fault with the
product will be invoiced according to our price list + carriage and adminis-
tration fee.

If new parts are needed or in the invent of a warranty claim, please contact
your dealer or consumer contact:

PLANTAGEN. PLANTASJEN.

Import: Plantagen Logistikk AB
Herrestavagen 20, 17738 Jarfalla SWEDEN
product.compliance@plantagen.com
Produced in China by Nordic Season Products AS,
Kjeller Vest 3, 2007 Kjeller, Norway

Always attach your receipt and state the products order and serial number* when making a warranty claim.
*Order and serial number can be found on packaging and wire label.

We are constantly working to improve our products.
We therefore reserve the right to change technical specifications at any time.



